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Elektrische Daten  

Bemessungsspannung 250 V

Betriebskapazität Ader/Ader max. 30 nF/km (800 Hz)

Isolationswiderstand ≥ 5GΩ * km

Schleifenwiderstand ≤ 115 Ω/km

Prüfspannung 1500 V (Ader/Ader und Ader/Schirm)

Mechanische Daten  

Kabelaufbau 2 Adern verseilt mit 2 Beilauflitzen

Aderquerschnittsfläche 2 x 0,34 mm² (AWG22)

Min. Biegeradius, nicht bewegt 7.5 x Kabelaußendurchmesser

Gewicht 62 kg/km (41,66 lb/1000 ft)

Kabelaußendurchmesser 8,0 mm ± 0,4 mm (0,3149" ± 0,0157")

Leitermaterial Kupfer blank

Schirmung Alu-kaschierte Folie, Geflecht aus CU-Draht, verzinnt

Schirmung mit optischer
Schirmbedeckung ≥ 85%

Anwendung feste Verlegung

Farbe Außenmantel violett (ähnl. RAL 4001)

Material Außenmantel PVC (Polyvinylchlorid)

ZB3200 | PROFIBUS-Leitung, 12 MBaud, PVC, 1 x 2
x 0,34 mm², feste Verlegung
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Farben Adermantel rot, grün

Material Aderisolation PE (Polyethylen)

Bedruckung Kabel BECKHOFF AUTOMATION ZB3200 PROFIBUS-DP 1x2x0,64 [Metermarkierung] [interne
Nummer]

Bedruckung Farbe schwarz

Betriebsumgebung  

Umgebungstemperatur, nicht bewegt -40…+80 °C, -40…+176 °F

Flammwidrig gemäß IEC 60332-1-2

Hinweise
- Es gelten folgende Längentoleranzen: 2-3 %
- Abbildungen ähnlich

Bestellangaben Länge

ZB3200 Meterware
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